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BERMAD control valves –  regulacijski ventili

O  podjetju
Že od svoje ustanovitve pred četrt stoletja namenja podjetje BERMAD osrednjo skrb inovacijam, kvaliteti in zanesljivosti. Tako je podjetje BERMAD postalo svetovno priznan dobavitelj krmilnih ventilov za vgradnjo v sisteme vodnega gospodarstva. Krmilni ventili BERMAD so vgrajeni v sisteme za oskrbo z vodo in distribucijske sisteme po celem svetu. ZDA, Avstralija, Nova Zelandija, Japonska, Tajska, Italija, Španija in Izrael so samo nekatere izmed držav, kjer se izdelki podjetja BERMAD redno uporabljajo.
BERMAD, s svojim raznolikim proizvodnim programom, načrtuje in izdeluje ducate izdelkov za številna področja uporabe v poljedelstvu in vrtnarstvu (namakanje), industriji, mestnih vodovodih, hladilnih sistemih, protipožarnih sistemih in naftni industriji. Rezultat njihove vsestranskosti in zanesljivosti, od raziskovanja in razvoja na visoki tehnični ravni pa do zanesljivega servisa in vzdrževanja, so inženirji, svetovalci, kmetijske organizacije, uprave vodnega gospodarstva in drugi, ki se odločajo izključno za ventile BERMAD.

Zagotavljanje in kontrolo kvalitete izvaja v podjetju BERMAD visoko usposobljeno in izkušeno osebje, ki pri svojem delu uporablja najmodernejše materiale in proizvodne procese ter visoko razvito hidravlično testno opremo in objekte. Plod takšnega dela so  izdelki, ki jih odlikuje popolnoma nov koncept in pristop do različnih problemov s področja upravljanja s tekočinami.

ISO 9002 - Certificiran sistem kontrole kvalitete 
BERMAD je izdelal program za zagotavljanje kvalitete pri izdelavi krmilnih ventilov in pripadajoče opreme.

Politika našega podjetja je, da zagotovi izdelavo vseh izdelkov v skladu z našimi tehničnimi specifikacijami, mednarodnimi standardi in certifikati, kot tudi v skladu s zahtevami kupca.

Zavezanost vodstva kvaliteti zahteva, da osebje na vseh nivojih podjetja doprinese k doseganju in vzdrževanju zahtevanih standardov kvalitete.

Serija 700 Krmilni ventili - splošni opis
Krmilni ventili serije 700 so hidravlično krmiljeni s pomočjo dvokomornega membranskega aktuatorja, ki je pritrjen na široko telo ventila, oblike Y, s polravnim pretokom.

Celotna serija 700 sestoji iz ventilov za različna področja uporabe. Vsak ventil je sestavljen iz kombinacije osnovnega ventila serije 700 (ali 750) z eno ali več krmilnimi napravami ali priborom, ki omogoča opravljanje željenih funkcij.

S kombiniranjem osnovnega ventila z ustreznimi regulacijskimi krogi dobimo širok izbor ventilov: električno in hidravlično daljinsko krmiljeni krmilni ventili, ventili za reduciranje tlaka, ventili za vzdrževanje tlaka, nadtlačni in protipovratni ventili, krmilni ventili za črpalke, ventili s plovcem in nivojski ventili, zaporni ventili ter ventili za regulacijo hitrosti pretoka.

· Osnovni ventili model 700 in model 705 so izdelani po mednarodnih standardih, v naslednjih tlačnih razredih:

razred 125, 250 in 400 po ANSI B16.1 standardih ali

razred 10, 16, 25 in 40 po ISO/DIN/BS 4504 standardih

· Maksimalna obratovalna temperatura: 80º C

· Osnovni ventil se uporablja za ON/OFF delovanje z minimalnimi tlačnimi izgubami 

· Razpoložljive velikosti: 1 1/2" (40 mm) do 20" (500 mm)

· Posebni materiali in premazi na zahtevo

Značilnosti

Dvokomorni aktuator
Nadgrajena inačica obstoječega enokomornega aktuatorja

· takojšen odziv in natančno krmiljenje

· mehko neprepustno zapiranje brez povzročitve vodnega sunka

Aktuator lahko odstranite kot sklop, ne da bi bilo potrebno demontirati membrano. 

Membranski sklop
Notranja vzmet (po izbiri)
Tesnilni sklop (krožnik) 
· prosto gibanje za popolno tesnjenje

· elastično tesnilo za neprepustno tesnjenje

· dodatna oprema: dušilni čep za natančno regulacijo, z V-zarezami
“Polraven” pretok  -  25% brez upora
Povečana kapaciteta v primerjavi z navadnimi kroglastimi ventili.
Široko telo Y-oblike
Hidrodinamično zasnovano za učinkovit pretok z minimalno izgubo tlaka in odličnim kavitacijskim uporom.
Pokrivni čep, dodatna oprema
· indikator pozicije ventila

· mehanična zapora in regulator pretoka

· končno stikalo

· vzmetni sklop
Snemljiv ventilni sedež
Serija 700 Tehnični podatki
Diagram pretoka  - Ravni krožnik ventila Y-oblike, popolnoma odprt ventil

Izguba tlaka - kg/cm2, Hitrost pretoka - m3/h
Dimenzije in teža (ventil Y-oblike - s prirobnicami)
Velikost,  Teža

Dušilni čep z V - zarezami 

Kaj je:
Dušilni čep z V-zarezami je vgrajen pod standardnim ravnim tesnilnim krožnikom. Je samoporavnalni in se tesno prilega tesnilu ventila.

Kako deluje:
Dušilni čep z V-zarezami spreminja razmerje med hitrostjo pretoka in hodom vretena. Poskrbi, da je hod vretena daljši kot hod ravnega diska pri isti hitrosti pretoka.

Kakšne so prednosti:
Bolj natančen, stabilnejši in mehkejši odziv na reguliranje pretoka in tlaka, medtem ko se hrup in vibracije zmanjšajo. Omogoča širok razpon hitrosti pretoka z relativno velimi zmanjšanjem tlaka. Lahko obvaruje sistem pred vgradnjo sekundarnega manjšega obtočnega ventila, ki je potreben za nizke pretoke.

Kje se uporablja:
Zmanjševanje tlaka (720):  veliko zmanjšanje tlaka in/ali nizki pretoki

Razbremenjevanje tlaka (730): odzračevanje v atmosfero

Kje se ne uporablja:
Kjer je zahtevana minimalna izguba tlaka. V električno daljinsko krmiljenih krmilnih ventilih (ON/OFF) (710) ali krmilnih ventilih za črpalke za dvig tlaka (740-Q). Kjer tlak v dovodni cevi pade na nastavljeno vrednost, v smeri toka, na ventilih za zmanjšanje tlaka (720).
Kako ga vgradimo:
Povsem enostavno z zamenjavo standardne ravne tesnilne podložne ploščice s čepom z V-zarezami, pri čemer uporabimo isti sklop vijakov.

Slika 

Nizek pretok                                          Povprečen pretok                         Visok pretok

Model 710

Električno daljinsko krmiljeni krmilni ventil
· Ventil se odpira in zapira v odvisnosti od signala za električno daljinsko krmiljenje.

· Ventil upravlja magnetni krmilni ventil, ki prenese krmilni tlak v zgornjo komoro in s tem zapre glavni ventil, ali pa izprazni zgornjo komoro in s tem odpre glavni ventil.

Glavno področje uporabe:
Črpalni sistemi, oskrba z vodo, avtomatizacijski sistemi, naftni sistemi, protipožarni sistemi.

Model 720 

Reducirni ventil  
Ventil zmanjšuje visok tlak v smeri proti toku na nižji, konstantno nastavljen tlak v smeri toka, ne glede na nihanje tlaka/hitrosti pretoka v smeri proti toku.

Glavna področja uporabe:
V oskrbi z vodo, v sistemih s spremenljivo topografijo, v dolgih dovodnih cevovodih (blizu vira) za ustvarjanje ravnotežja tlakov iz različnih virov, kot varnostni ukrep v različnih napravah in za varne obratovalne tlake.

Model 730

Ventil za vzdrževanje tlaka/ventil za razbremenitev tlaka/protipovratni ventil
Ventil vzdržuje konstanten nastavljen tlak v smeri proti toku, ne glede na nihanja v potencialu smeri proti toku in/ali zahteve sistema.

Glavno področje uporabe:
Vzdrževanje/razbremenitev tlaka v črpalnih postajah, zaščita pred spraznjenjem cevovoda med ustavitvijo pretoka.

Model 735

Ventil za preprečevanje hidravličnih udarcev
Model 735 ventil varuje črpalke in cevi pred tlačnim udarcem, ki ga lahko povzroči izklop črpalke ali izpad električnega toka. Ko je črpalka izključena, je ventil zaprt. Če zagon črpalke povzroči tlačni udarec, predkrmilna naprava odpre glavni ventil in sprosti udarec.

Obstaja nevarnost udarnega vala, ki ga povzroči nenadna ustavitev pretoka v omrežju, in tendenca ustvarjanja nižjega tlaka kot je običajni obratovalni tlak v bližini črpalke. V tem primeru se ventil takoj in popolnoma odpre in omogoči zraku vstop v sistem. Ventil ostane odprt za primer povratnega udarnega vala.

Model 740-Q

Krmilni ventil za črpalke

Predviden je za vgradnjo na izstopu iz črpalke. Model 740-Q krmilni ventil za črpalke preprečuje začetek in konec tlačnih udarcev. Krmilni elementi črpalke in ventila so sinhronizirani tako, da poženejo in ustavijo črpalko, ko je ventil zaprt. V primeru izpada električne energije se ventil takoj zapre.

Glavne funkcije:
· postopno odpiranje ventila za postopno polnjenje dovodnih cevi

· takojšnje zaprtje v primeru izpada električne energije

· hitro delovanje protipovratnega ventila brez povzročitve tlačnega udarca

Glavno področje uporabe: 

Črpalne postaje, črpalke za dvig tlaka, globoke vrtine, mestni in primestni vodovod.

Model 750

Ventil za rezevoarje (s plovcem)
Model 750 ventil je predviden za polnjenje rezervoarjev, cistern, itd. do nastavljenega  nivoja. Ko voda doseže nastavljeni nivo, plovec sproži predkrmilno napravo, ki zapre ventil. 

· Za uporabo v primeru, ko je potreben ventil, ki se ob nizkem tlaku popolnoma odpre, so v podjetju Bermad zasnovali poseben model s štiripotnim krmilnim ventilom. Ta ventil omogoča popolno odpiranje in zapiranje na dveh določenih, nastavljivih nivojih.

Glavno področje uporabe:
Vzdrževanje prednastavljenega nivoja v rezervoarjih z direktno zaznavo na ventilu ali z daljinsko zaznavo in krmiljenjem.

Model 760-03

Protipovratni ventil
Ventil se odpre, da omogoči normalen pretok, in se takoj zapre, da prepreči povratni tok. Če tlak v smeri toka le minimalno preseže tlak v smeri proti toku, se ventil zapre brez treska in ne povzroči tlačnega udarca.

Protipovratni ventil model 760 je lahko opremljen s krmilnimi elementi za krmiljenje hitrosti odpiranja in zapiranja. Lahko je tudi vgrajen kot dodatna oprema pri drugih tipih krmilnih ventilov; v tem primeru ni potrebna vgradnja posebnega protipovratnega ventila.

Indikator pozicije omogoča priključitev različnih električnih naprav in končnih stikal za vklop in izklop črpalke.

Glavno področje uporabe:
Sistemi za oskrbo z vodo (v smeri toka od vira dovoda), črpalne postaje, tlačni cevovodi, vrtnarski in namakalni sistemi.

Model 770

Ventil za krmiljenje pretoka
Ventil vzdržuje konstantno nastavljeno hitrost pretoka ne glede na nihanja v omrežnem tlaku in/ali zahteve sistema.

Pretok je mogoče zaznati na enega izmed naslednjih načinov:

· predkrmilna naprava se odzove na tlačno razliko v Pitotovi cevi

· predkrmilna naprava za pretok zazna hitrost pretoka v središču cevnega preseka s pomočjo lopatice

· s pomočjo umerjene zaslonke; tlačna razlika se meri na obeh straneh zaslonke

Glavno področje uporabe:
Omejitev hitrosti pretoka v dovodnih ceveh zaradi vzdrževanja konstantnega tlaka v omrežju (proti toku ali v smeri toka). Distribucija vode različnim uporabnikom, s konstatno hitrostjo ne glede na tlak v omrežju.

Model 772/773

Ventil vzdržuje konstanten, nastavljen tlak v smeri toka, ne glede na spremembe v tlaku proti smeri toka ali hitrosti pretoka. Ventil omeji pretok omeji na nastavljeno vrednost.

Glavna področja uporabe:
· vzdrževanje konstantnega znižanega tlaka v omrežju

· preprečevanje prevelikega pretoka v črpalkah in filtracijskih sistemih; omejitev hitrosti pretoka iz glavne cevi v distribucijske cevi

Model 770-55

Ta ventil vzdržuje konstantno nastavljeno hitrost pretoka ne glede na spremembe tlaka in zahtev sistema. Električno daljinsko krmiljenje regulacije z ON/OFF funkcijo.

Krmiljenje:
· Predkrmilni ventil za hitrost pretoka s pomočjo izredno občutljive, nastavljive, direktno delujočo vzmeti normalno odpre membranski ventil z zaznavo tlačne razlike. 

· Pitot cev

· Dvopotni magnetni krmilni ventil 
Glavno področje uporabe:
Zapira se s pomočjo električnega daljinskega krmiljenja. Preprečuje prevelik pretok skozi črpalke in filtracijske sisteme; omejuje hitrost pretok iz glavne cevi v distribucijske cevi.
Model 780

Nivojski ventil
Ventil krmili nivo vode v rezervoarjih in tako preprečuje razlitje brez uporabe zunanjih krmilne naprave, kot so plovci, itd. Ventil ostane popolnoma odprt, dokler tropotni nivojski predkrmilni ne odda signala za zaprtje.

Dvopotni ventil omogoča polnjenje in praznenje rezervoarja po isti cevi. Rezervoar se prične ponovno polniti, ko pade nivo vode pod nastavljeno vrednost.

Glavno področje uporabe:
Oddaljena namestitev rezervoarjev, kjer bi bilo nezaželjeno, da so dovodne cevi izpostavljene konstantnemu tlaku in tlačnim udarcem, ki jih povzročajo mehanični plovci.
Model 790

Zaporni ventil za primer razpoke v cevi
Ventil je predviden za sisteme za oskrbo z vodo, pri katerih je bistveno, da se zagotovi takojšnje zaprtje v primeru prekoračitve nastavljene hitrosti pretoka. Takšno stanje kaže na  razpoke v cevi, ventil pa se odzove s takojšnjim zaprtjem, vendar na kontroliran in mehak način, ne da bi povzročil tlačni udarec. Hitrost pretoka zaznava predkrmilni ventil za hitrost pretoka, ki ustrezno reagira. Če se pojavi razpoka, ki pripelje do zaprtja ventila, je ponovno odprtje mogoče le ročno ali z daljinskim krmiljenjem.
Model 70-N

Protipovratni ventil (vzmetni)
Model BERMAD 70-N je predviden za vgradnjo na odvodu črpalke, da prepreči povratni tok in minimizira tlačni udarec v primeru ustavitve. Odpre se v normalnih pretočnih pogojih in se neprepustno zapre, da prepreči povratni tok. BERMAD 70-N model je protipovratni ventil, ki ga odlikuje relativno kratek hod ventilnega krožnika, kar ima za posledico, da se  ventilni krožnik takoj zapre, če ni pretoka. S tem prepreči povratni tok in minimalizira eventualni vodni sunek.
Model 70-F
Sito (lovilnik peska in gramoza)
Sito BERMAD 70-F je predvideno za odstranjevanje tujkov, kot so listje, ribe, palice in kamni, iz cevovodov.

Sito je namenjeno zaščiti sistemskih naprav kot so črpalke, vodomeri in avtomatski ventili.

Model 73-Q

Nadtlačni ventil (hitri)
Ta inovativni hidravlično krmiljeni nadtlačni ventil je predviden, da zamenja obstoječi mehanični ventil. Njegova prednost je v tem, da kljub hitremu reagiranju ne povzroča sunkov in tlačnih udarcev v sistemu.

Obratovalni pogoji:
· obratovalni tlak: 10, 16 ali 25 kg/cm2
· maksimalna obratovalna temperatura: 80º C

Razpoložljive velikosti:
1 1/2" (40 mm), 2" (50 mm), 2 1/2" (65 mm), 3" (80 mm), 4" (100 mm)

Glavno področje uporabe:
Zaščita mestnih vodovodov, črpalnih postaj, avtomatizacijskih in namakalnih sistemov.
Serija 700

Krmilni pribor
Ta kategorija vključuje široko izbiro možnih kombinacij krmilnih ventilov BREMAD. Z dodatkom enega ali več krmilnih priborov kateremukoli od obstoječih vrst krmilnih ventilov dobimo povsem nov krmilni ventil. 

Primer: regulacijski ventil lahko spremenimo v ventil za vzdrževanje tlaka in protipovratni ventil z ročnim ali električnim daljinskim krmiljenjem.  
Serija 7000

Visokotlačni batni krmilni ventil 
Krmilni ventili serije 7000 so predvideni za uporabo na področju krmiljenja visokih tlakov, kot je reduciranje tlaka, razbremenitev tlaka ali krmiljenje pretoka v vodovodih in industrijskih sistemih. 

Krmiljenje ventila je izjemno dobro, mehko, tiho in natančno, tudi v ekstremnih tlačnih in pretočnih pogojih.

Ventil je izdelan iz izredno močnih materialov in premazov, ki utrezajo zahtevam za uporabo v neugodnih razmerah (tlak, pretok, temperatura, tekočina). 

Za ventil je na voljo široka izbira predkrmilnih naprav in pribora za izvajanje različnih krmilnih nalog.

Značilnosti:
Hidravlično krmiljeni ventili serije 7000 so opremljeni z dvokomornim aktivatorjem, ki je prigrajen na široko telo ventila Y-oblike ali kotnega ventila. 

· Ventilni čep je pritrjen s pomočjo kavitacijske kletke ali ravne testnilne podložke, kakor pač zahtevajo delovni pogoji.

· Tesnila v obliki X, nizkotorna, z dvojnim delovanjem in dvema rezervnima                                             teflonskima obročema, zagotavljajo natančno in mehko delovanje bata in s tem daljšo življensko dobo. 

· neprepustno zapiranje z elastičnim tesnilom

· snemljivo podnožje omogoča servisiranje, ne da bi bilo treba demontirati ventil 

· ventil je lahko vgrajen v kateremkoli položaju
Specifikacije:
· oblika ventila: Y ali kotna

· velikosti: 4", 6", 8" (100, 150, 200 mm)

· končni priključki:

- s prirobnicami, ISO: 16, 25, 40, 64

- ANSI: razred 150, 300, 400

· obratovalni tlak:

- 3 do 16/25/40/64 barov

- 50 do 240/700/930 psi

· maksimalna temperatura: voda do 80º C (180 F)

Serija 800

Visokotlačni batni krmilni ventili
Krmilni ventili serije 800 so batni hidravlično krmiljeni krmilni za uporabo v vodovodnih sistemih in industriji. Ventili serije 800 so pravzaprav modificirana oblika ventilov serije 700 in so predvideni za obratovanje pri visokih tlakih in natančnem krmiljenju.

Na voljo so vse značilnosti in krmilni pribor, kot pri seriji 700.
Specifikacije:
· široko telo Y ali kotne oblike

· velikosti: 2"-20" (50-500 mm)

· končni priključki:

- 2"-3" BSP ali NPT standard, navojni 

- 4"-20" ISO, ANSI, BS ali DIN standard

· območje tlakov:

- 2"-14" ... 3-40 barov (50-700 psi)

- 16"-20" ... 3-25 barov (50-360 psi)

· temperatura:

voda do 80º C (180 F)

Serija 400 "RAM" 

Hidravlično krmiljeni membranski krmilni ventili

Mednarodno patentirani in registrirani 

Vrhunska zasnova krmilnih ventilov: združujejo enostavno in zanesljivo konstrukcijo z izvrstnim delovanjem, hkrati pa skoraj nima omejitev, ki so tipične za ta tip izdelka. 

Ventili so namenjeni krmiljenju vseh vrst namakalnih sistemov, vodovodov in industrijskih sistemov.

Značilnosti:

Membrana

· en sam tip za vse pogoje obratovanja: ON/OFF in regulacija tlaka

· izredno stabilno delovanje med izklopom in regulacijo tlaka. Ne povzroča tlačnih  udarcev.

· ventil se odpre pri nizkem tlaku 

· popolnoma uravnotežena membrana brez deformacij, ki bi jih povzročile neenakomerne hidravličnih sile med izklopom ali regulacijo

· ni potrebna posebna ojačitev ali druge vrste membran in vzmeti za obratovanje v drugačnih obratovalnih pogojih  
Telo ventila
· izjemno visoki pretoki z minimalno tlačno izgubo 
Pokrov ventila 
· na telo ventila je pritrjen samo s štirimi sorniki

· omogoča enostaven dostop in vzdrževanje

· na zahtevo: vreteno za krmilnjenje pretoka; indikator pozicije ventila
Končni priključki
· navojni, BSPT ali NPT

· prirobnični, ISO: NP 10

· prirobnični, BS: tabela D

· prirobnični, ANSI: # 125
Glavni modeli:
· osnovni hidravlično krmiljen ventil ... 405

· električno daljinsko krmiljen krmilni ventil ... 410

· ventil za vzdrževanje/razbremenitev tlaka ... 430

· hitri nadtlačni ventil ... 43Q

· krmilni ventil za rezervoarje, s plovcem ... 450

· krmilni ventil hitrosti pretoka ... 470

· nivojski ventil ... 480

· zaporni ventil za primer razpoke v cevi ...490

Serija 400 "RAM" - Tehnični podatki

Specifikacije:

Oblika ventila: kotni ventil, krogelni ventil

Velikosti:

- G – krogelni ventil: 3/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3"R, 3", 4", 6", 8", 10", 12"
- A – kotni ventil: 2", 3", 4"

Območje obratovalnega tlaka:
0.5-16 kg/cm2 (7-225 psi)

Končni priključki:
- notranji navojni: NPT/BSP 

  krogelni ventil - 3/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3"R, 3"

  kotni ventil - 2", 3"

- žlebasti:

  krogelni ventil - 2", 3", 4"

  kotni ventil - 3", 4"

- prirobnični: ISO PN16, ANSI 125, BS-D

   krogelni ventil - 2", 2 1/2", 3"R, 3", 4", 6", 8", 10", 12"

   kotni ventil - 2", 3", 4"

Temperaturno območje:
voda do 80º C (180 F)
Materiali:

- telo in pokrov: 3/4", 1", 1 1/2" , samo medenina

                           2"-12", lito železo, prevlečeno s poliestrom

- membrana: tkanina iz najlona, ojačana naravna guma; na zahtevo: nitril, Buna-N, EPDM

- membransko sito: nerjaveče jeklo

- vzmet: nerjaveče jeklo

(Ostali materiali in premazi na zahtevo)

Diagram izgube tlaka – krogelni ventil 
izguba tlaka (kg/cm3)

pretok (m3/h)

Grafični prikaz
Zaprt ventil                        Odprt ventil

Dimenzije in teža
krogelni ventil

                           navojni                               žlebasti                        prirobnični

Velikost
Teža (kg)

* Hf = teža z opcijskim vretenom za pretok (v odprti legi)
Serija AR, odzračevalni ventil za zrak in vakuum

Ti edinstveni izdelki iz plastike imajo izjemne značilnosti in prednosti:

· popolno tesnjenje pri zelo nizkem tlaku v sistemu

· visoki pretoki

· patentirano delovanje s premišljeno zasnovo

· enostaven, kompakten in zanesljiv izdelek

Serija AR odzračevalnih ventilov za zrak in vakuum vključuje štiri osnovne modele:

1" avtomatski odzračevalni ventil za stisnjen zrak (model 01-AR-A)
za avtomatsko odzračevanje tlačnih sistemov

2" odzračevalni ventil za kinetični zrak in vakuum (model 02-AR-K)
z veliko zaslonko za odvod velikih količin zraka iz polnilnih cevovodov in dovod zraka v hitro prazneče se cevovode, za preprečitev škode zaradi vakuuma

2" kombinirani odzračevalni ventil za zrak in vakuum (model 02-AR-C)
v katerem so združene lastnosti prej omenjenih dveh modelov, za varno polnjenje in praznjenje cevi ter odzračevanje med delovanjem sistema

Značilnosti:
· samo en ali dva gibljiva dela, odvisno od modela

· konstrukcija obstojna proti koroziji

· tlačno uravnotežen plovec, se ne deformira ali sesuje

· posebno neprepustno dinamično tesnilo

· prvovrstna kinetična zasnova preprečuje, da bi se plovec zaradi udarca zaprl

· popolno tesnjenje že pri tlaku 0.1 kg/cm2
Končni priključki:
zunanji navojni: NPT/BSP 

Območje tlaka

· modeli s plastičnim ohišjem, ISO: PN 10

· modeli iz litega železa, ISO: PN 16

· ANSI: # 125

Temperaturno območje:
voda 4-80º C (40-180 F)

Materiali:
- telo in pokrov: plastika ali lito železo, prevlečeno s poliestrom

- plovci in kinetični ščitnik: plastika

- avtomatske zaslonke: nerjaveče jeklo

- tesnila: Buna-N in NR

Naprave za krmiljenje pretoka

Naprava za krmiljenje pretoka je sestavljena iz kovinskega sedeža v obliki prirobnice. V sedežu so številne vdolbine, skladno z velikostjo prirobnice. V vsaki vdolbini je krmilnik pretoka, narejenega iz posebnega elastomera. Vsak krmilnik je umerjen za konstantno hitrost pretoka.

Z uporabo kombinacije krmilnikov za znane hitrosti pretoka je možno doseči celokupno željeno hitrost pretoka.
Področja uporabe:
· vodovodi

· industrija

· namakanje
Značilnosti:
· naprave za pripravo vode

· protipožarni sitemi

· enostavna zgradba - nobenih gibljivih mehanskih delov

· natančno krmiljenje pretoka, več kot +/- 10%

· vzdrževanje ni potrebno

· enostavna vgradnja

· sprememba krmiljene hitrosti pretoka z zamenjavo krmilnika pretoka

· naprava za krmiljenje pretoka je lahko pritrjena horizontalno ali vertikalno

· čvrsta, korizijsko obstojna zgradba

· samočistilna
LAMBDA group d.o.o.
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